
Portabelt 
Inverterelverk

2000W 
START EFFEKT 
Gasol: 1800W

DRIFTSTID 11 tim

Uttag

exclamation-circle *Specifications, descriptions and illustrations are subject to change without notice.

LJUDNIVÅ 53dBA

1600W 
KONTINUERLIG EFFEKT 
Gasol: 1440W

Runs on PETROL or PROPANE
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EZ START DIAL

DIGITAL LED DISPLAY

REN SINUS

KALLSTARTSTEKNOLOGI

PARALLELLKOPPLING

Enklare än någonsin att STARTA MOTORN  

Effekt, drifttid, bränslenivå samt tid kvar

Driv känslig utrustning utan problem

Startar enkelt i KALLT VÄDER

Koppla ihop två enheter för nära  DUBBLA 
EFFEKTEN

12V DC 
Cigarettändaruttag

220V 
Vanliga uttag

Starttyp Dragsnöre

Volt (V) 220V

Motorstorlek 80cc

Drivmedel Bensin eller gasol

Vikt 21,5kg

Oljekapacitet 0.38 liter

Ljudnivå 53 dB

Avstängning vid låg olja Ja

Certifikat CE

82001i-E-DF-SC GARANTI: 3 år
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2× 2×
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10W-30

Champion 82001i-DF är nordens nya campingelverk. Det drivs av 
antingen bensin eller gasol och användaren växlar enkelt mellan 
bränslekällorna. Med sina 53dB finns ingen risk att störa någon 
och tack vare den innovativa displayen är det enkelt att läsa av all 
information man behöver.

Elverk 12V USB-adapter

Manual Gasolslang med koppling

Oljetratt

DETALJHANDELSPAKET (brutto)
Vikt: 25.5 kg
Storlek: 56 x 37 x 52cm

PRODUKT (netto)
Vikt: 21.5 kg
Storlek: 52 x 33 x 43cm

CHAMPION NORDEN
Valnästagan 2, 44252 Ytterby 

www.championgenerators.se

Gasol/Bensin 

Motorolja 10w-30 för fyrtakts  

bensinmotorer

Specifikation

Inkluderat vid köp Vad du behöver
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GASOL OCH BENSIN


